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コンクリートの試し練り結果報告書（配合設計研修） 
  

(財)香川県建設技術センター主催の研修会「平成 19 年度コンクリートの配合設計と生コ
ン工場における品質管理」において実施したコンクリートの試し練りの結果を以下のとお

り報告する。 
 
１．研修日  平成 19年 11月 6日（火） 
２．研修場所 香川トクヤマ㈱（高松市香西本町1-45） 

３．試し練り 

（１）目的 
① 配合設計基礎資料の作成（強度関係式の作成） 
３水準のW/Cのコンクリート供試体を作製し，材齢 28日におけるセメント水比と強
度の関係式を作成し，呼び強度に対するW/Cを求める。 

② 混和剤の機能確認 
高性能 AE減水剤を使用することによる流動性の向上を確認する。つまり，低スラン
プの単位水量で高スランプのコンクリート製造の可能性を確認する。 

 
（２）使用材料 
 実施工場で標準化している材料の概要を表1に示す。 

表1 原材料の概要 

原 材 料 名 品  質  特  性  等 
セメント(C) 普通ポルトランドセメント 密度(ρＣ)3.16g/cm3 

海砂○細 (S1) 表乾密度(ρＳ１) 2.58 g/cm3 粗粒率 2.40 併用比率 50%(容積比) 
細骨材 

砕砂○粗 (S2) 表乾密度(ρＳ２) 2.56 g/cm3 粗粒率 3.00 併用比率 50%(容積比) 

砕石 1505(G1) 表乾密度(ρＧ１) 2.60 g/cm3 併用比率 50%(容積比) 
粗骨材 

砕石 2015(G2) 表乾密度(ρＧ２) 2.60 g/cm3 併用比率 50%(容積比) 

AE減水剤(AD1) 標準形Ⅰ種  使用量 C×1.2% 

高性能 AE減水剤(AD2) 標準形Ⅰ種  使用量 C×1.2% 

AE剤(AE) Ⅰ種 使用量；生コン工場で定めている量 

水(W) 上水道水(高松市) 

 
（２）配合 
 コンクリートの配合を表２に示す。 
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表２ コンクリートの配合 

単 位 容 積 質 量  （kg/m3） 
番

号 

W/C 

(%) 

目  標 

スランプ 

(cm) 

目 標 

空気量 

(%) 

粗 骨 材 

最大寸法 

(mm) 

s/a 

(%) W 
(地下水) 

C 
(普通) 

S1 

(海砂○細) 

S2 
(海砂○粗) 

G1 
(1505) 

G2 
(2015) 

AD1 
(AE減水剤) 

AD2 
(高性能) 

① 60 10 4.5 20 46.0 166 277 415 412 494 491 3.32 ― 

② 50 10 4.5 20 44.0 166 332 390 384 499 497 3.98 ― 

③ 55 10 4.5 20 45.0 166 302 402 399 497 494 3.62 ― 

④ 55 18 4.5 20 48.0 166 302 431 425 468 468 ― 3.62 

 
（３）試験項目 
 試験項目および試験方法を表３に示す。 

表３ 試験項目および試験方法 

試 験 項 目 試 験 方 法 備          考 

スランプ試験 JIS A 1101 目標値 （10または 18）±2.5cm 

空気量試験 JIS A 1128 目標値 4.5±1.5% 

塩化物含有量試験 JIS A 5308の 9.6 塩分含有量測定器による測定(0.30kg/m3以下) 

コンクリート温度 温度計により測定 目標；20±2℃ 

圧縮強度試験 JIS A 1108 
配合毎に 6本ずつ採取し，所定の材齢(7日，28日)まで標

準養生(20±2℃で水中養生)後，圧縮強度試験 

 
（４）フレッシュコンクリートの試験結果 

フレッシュコンクリートの試験結果を表４に示す。 
表４ フレッシュコンクリートの試験結果 

試  験  結  果 試験 

番号 

W/C 

(%) 

混和剤 

 

 

スランプ 

(cm) 

空気量 

(%) 

塩化物含有量 

(kg/m3) 

CT 

(℃) 

① 60 AE減水剤 11.0 4.7 0.040 20 

② 50 AE減水剤 11.5 5.4 0.052 20 

③ 55 AE減水剤 11.0 5.9 0.037 20 

④ 55 高性能 19.5 5.0 0.037 20 

 
（５）圧縮強度試験結果 

 材齢 7日および 28日の圧縮強度試験結果を表５に，C/Wと強度の関係を図１に，材齢 7
日強度と材齢 28強度の関係を図２に，AE 減水剤使用コンクリートと高性能 AE減水剤コ
ンクリートの強度の関係を図３に示す。なお，図１および図２については，配合条件(使用


